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GIRIS

A

Tae UNMAK radyatér grubunu tercih etiginiz icin tesekkiir ederiz.

= Litfen Grininizi kurmadan ve calistirmadan dnce kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyunuz ve

Q Griintin kullanim siiresi boyunca kullanim kilavuzunu saklayiniz. Uriiniin kullanim kilavuzunda

izin verilen yerler disindaki hicbir bolimine dokunmayiniz ve karistirmayiniz. Radyatorlerin

kurulum, bakim ve servis hizmetleri uzman teknik ekip gerektirmektedir. Radyatoérlerin kurulmasi, kurulum igin

uygun yerin secilmesi ve su tesisatinin kurulmasi icin bu kullanim kilavuzu ve yonetmelikler g6z 6niinde
tutulmahdir.

Radyatorler, sadece konutlardaki isitma sistemlerinde kullanilirlar. Daha farkl bir amag icin kullanilmasi garanti

kapsami disindadir.

Kullanim kilavuzunuzu dikkatlice okunmali ve ilisigindeki garanti belgesi ile birlikte kazanin
- kullanim émrii siiresince saklanmalidir.

SEVK SEKLI, TASIMA VE NAKLIYE

UNMAK panel radyatérler kenar karton (izerine naylon ambalajli olarak sevk edilirler.

Radyatérler agir riinlerdir, bu yiizden kurulacagi mekana tasinirken dikkat edilmelidir. Uriinii kaldirmak ve
tasimak icin kullanilacak ekipmanlar yeterli kapasitede olmahdir.

! Radyatériin ambalaji ¢ikartirken, ambalajin altindaki boyali kazan saclarina zarar gelmemesi igin
sert ve kesici cisimler kullaniimamalidir.

MONTAJ YERI SECIMI

Radyator yerinin segiminde, kurulacak mekanin hava sirkiilasyonunun iyi oldugu
yerleri kullanmak gerekmektedir. Isitma yapilacak mekanlarda pencere dnleri hem
soguk hem de hava sirkiilasyonun oldugu yerlerdir. Bu nedenle pencere altlarina
yerlestirilmeleri uygundur.

¢ Yiiksek tavanl yapilarda, merdiven bosluklarinda, dublex yapilardaki dikey
baglanti bosluklarinda i1sinim (radyasyon) orani fazla olan ve yiiksek radyatorler
kullanilmalidir. Bu gibi yerlerde radyator tarafindan konveksiyonla yayilan isi ist kisimlarda toplanir ve alt
katlar goreceli olarak soguk kalir. Halbuki alt katlarda yerlestirilen radyatorlerdeki isinimla 1si yayihm orani
yluksek olursa, bu farkhlk biiyik 6lctide karsilanir. Dz yiizeyli ve ince radyatorlerde 1sinim (radyasyon) orani
ylksektir. Bu acidan derinligi az (ince) ve yiksekligi fazla panel radyatoérler en avantajli tiplerdir.
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¢ Nis icerisine yerlestirilecek radyatorlerin ylksekligi, parapet yiksekliginden en az 15 cm daha
az olmalidir. Radyator yerden yaklasik 7 cm kaldirilir. Boylece radyator st ile parapet arasinda

en az 8 cm civarinda bogluk kalmasi saglanmis olur. oy cmin 8om
Binalarda en fazla isi kaybinin yasandigi yerler cam ve dis duvarlardir. Cift cam uygulamalari, isi e ;TTJ
yalitimi uygulamalari ne kadar iyi olursa olsun isi kaybini tam anlamiyla énleyemeyecektir. ] 7
Bundan dolayi radyatérler dncelikle cam altlarina montaj edilmek suretiyle projelendirilmelidir. e

I :I: ‘:““" :I

¢ Radyator montajlarini ehliyetli tesisatcilar yapmahdir.
e Radyatorin yerlestirilecegi zeminin duvari temiz ve diizglin olmalidir.

e Tasimada drlnlerin duslrilmemesi gerekmektedir. Agir Grlinler oldugu icin iki kisi
tarafindan tasinmahdir.

[ @
¢ Radyatorlerin Gzerini 6rtmek 1si transferini engelleyecektir. Isitma kapasitesi de diisecegiicin [ )
daha fazla enerji harcanmasina neden olacaktir. Uzeri &rtiilii radyatérlerde verim kaybi

zamana bagli artarak %20’ye kadar ¢ikacaktir. Radyatorlere ¢ok yakin konumlandiriimis dolap, llllﬂllll
koltuk, vs. gibi esyalar da s iletimini azaltacaktir.

¢ Radyatorlerin icindeki su bosaltilmamalidir. Sezon sonunda da radyatorlerin bosaltiimasi,

icerisine yeni su doldurulurken yeni su dolumu gerektirmekte bu da radyator icinde

oksidasyon artisi demek olacaktir. Radyatére su doldurma ihtiyaci varsa, radyatére HHHHHH
doldurmadan 6nce hortumu su ile doldurup, icinde kalan havayi attiktan sonra radyatori

doldurmak gerekemektedir.

e Radyatorler, galisirken sicak olacagi icin cocuklarin, evcil hayvanlarin, sicakliktan etkilenebilecek canl ya da
cisimlerin temasini engellemek gereklidir.

* Radyatorlerdeki su, sistem uzun stire kullaniimayacaksa bile bosaltiimamalidir. Sistemdeki ”S”SS
suyun bosaltilmasi gerektiginde radyatér vanalari kapatilarak radyatériin iginde su kalmasi lIIIIIIIII

saglanmalidir. Aksi takdirde, radyatorin icinde olusacak korozif maddeler radyatori olumsuz
etkiler ve tesisata da zarar verebilir.

¢ Donma tehlikesi olan dis ortama acik alanlarda kullanilmamalidir. Tesisattaki suyun donmasi hem radyatore
hem tesisata zarar verebilir. Tesisat ve radyatoriin 0°C altinda bir ortamda kalmasi zorunlu ise tesisat suyuna
antifriz katilmahdir.

e Radyatoriin maksimum calisma sicakligi 120°C'dir. Bu sicaklik degerinden daha yliksek sicakliklarda
kullanilmamalidir.
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RADYATORLERIN OZELLIKLERI

PANEL RADYATOR ) f

N ) ) UST TARAF

Unmak Extra panel radyatorler, 33,3 mm hatveli su dolasim kanallari,

genis konvektor yiizeyi ile maksimum 1si verimine sahiptir. Ustiin boya Plastik Pab”‘?\@ e
teknolojisi, DIN 55900 standartlarina uygun olarak sirasi ile daldirma “J/;}ln/ ~Dibel
yag alma, sprey yag alma, demir fosfatla kaplama ve pasivasyon ) fﬂ H\

. . . . .. PR Prs Ayar Deligi
islemleri uygulanarak temizlenir. Daldirma yas boya yontemi ile .

astarlanip firinlanan radyatérler, robot tabancalarla elektrostatik TrifonVida// Konsol

powder-coating yontemi ile RAL 9016 renkte boyanarak firinlanir.
Nakliye ve montaj esnasinda dis etkenlerden korunacak sekilde,

balonlu naylon ve kenar kartonlari ile ambalajlanir. Montaj et
malzemeleri (aski aparati, plrjor tapasi, kor tapasi, konsol tutucu PlastlkPabuc/I? U H/ “Diibel
klipsleri, diibel ve trifon vidalari) ambalaj icerisindedir. Radyatorlerin L2~
montaji pratiktir, kolay ve kisa slirede monte edilebilir. e
Trifon Vida/
TiP 0P 11 PK 21 PKP 22 PKKP 33 PKKPKP
Yukseklik (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 : 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 : 500 ;| 600 : 900 | 300 : 400 ; 500 : 600 ; 900

Baglama Ekseni | (mm) | 245 | 345 | 445 | 545 | 845 | 245 | 345 | 445 | 545 | 845 | 245 | 345 | 445 | 545 | 845 | 245 | 345 | 445 | 545 | 845 | 245 345 | 445 | 545 | 845

Genislik 49 70 104 160
Uzunluk (mm) 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
SuHacmi (kt) | 1,721126(31 441721263144 (34 43 51 61 82(3443 51 61 82|51 6276 89 131
Agirlik (kg/m)| 6,5 | 7,1 9,6 {11,4/17,8| 9,1 |11,1{14,1/16,9|25,5|14,4 21,1 25929,5/40,8| 17 | 21,5 27,2 31,9 485|251 31,9 /40,3 48,5 71,6

MODELLER

. P10 . PK 11 . PKP 21 . PKKP 22 . PKKPKP 33
Tip Tip Tip Tip Tip
Km n Km n Km n Km n Km n

300 |4,0814|1,2359| 300 |4,9170| 1,2350| 300 5,9237 | 1,2341| 300 7,1365 | 1,2350 | 300 8,5976 | 1,2341
400 |4,3598 | 1,2377 | 400 |5,4848 | 1,2424 | 400 6,9001 | 1,2471| 400 7,5271 | 1,2779 | 400 | 10,9205 | 1,2471
500 |3,8577|1,2395| 500 |5,3387(1,2497 | 500 7,3883 | 1,2600 | 500 7,9177 |1,3208 | 500 | 14,1499 | 1,2600
600 |5,0094 | 1,2414| 600 |6,6594 | 1,2571| 600 8,8528 | 1,2730| 600 8,3083 | 1,3637| 600 | 15,6450 1,2730

900 |7,7012(1,2715| 900 |9,6563|1,2744| 900 |12,1077 |1,2773 | 900 |15,1815|1,2744| 900 | 18,9769 | 1,2617
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DiK RADYATOR

Bulundugu ortama dik olarak monte edilebildigi icin az yer kaplar. Dar alanlarda tercih sebebi oldugu gibi
dekoratif olarak da goze hitap etmektedir.

Her radyator 13 bar basing testine tabi olup, 10 bar isletme basincina dayaniklidir. Tliketiciye 10 yil garanti ile
sunulmaktadir. Ustiin boya teknolojisi, DIN 55900 standartlarina uygun olarak sirasi ile daldirma yag alma,
sprey yag alma, demir fosfatla kaplama ve pasivasyon islemleri uygulanarak temizlenir. Daldirma yas boya
yontemi ile astarlanip firinlanan radyatérler, robot tabancalarla elektrostatik powder-coating yontemi ile
boyanarak firinlanir. Montaj malzemeleri (aski aparati, pirjor tapasi, kor tapasi, konsol tutucu klipsleri, dibel
ve trifon vidalari) ambalaj icerisindedir. Radyatérlerin montaji pratiktir, kolay ve kisa slirede monte edilebilir.

TiP 21 / 400 TiP 21 /500 TiP 21 /600

1400 1400 1400

MODELLER 1600 1600 1600

1800 1800 1800
2000 2000 2000
2200 2200 2200

TEST BASINCI MAX. CALISMA BASINCI MAX. SU SICAKLIGI GARANTI BAGLANTI SAYISI

13 BAR 10 BAR 110 °C 10 YIL 6xDIN G”

HAVLU RADYATOR

Havlu radyatorler banyo, mutfak gibi mekanlar igin ideal ¢géziimler sunar. Hem bulundugu mekani isitir hem
de havlu kurutma amagli kullanilir. iki adet Ust ve iki adet alt noktadan olmak {izere 4 noktadan duvara

sabitlenir.

Diz sekilli havlu radyatorler beyaz boyali ya da krom olmak (zere iki farkh kaplamadadir. Oval sekilli havlu
radyatorlerde de ayni sekilde beyaz boyali ve krom olmak Uzere iki fakli kaplamada hazirlanmaktadir.

MODELLER

KROM / BEYAZ
DUZ / OVAL
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IS| VERIM TABLOSU

EN BOY Baglanti Mesafesi 5u Hacmni ELEKTROSTATIK BOYALI KROM KAPLAMA
Boru Sayisi

(&) mm (H)mm (L) mm L) mm Watt Keal Watt Kecal

400 T00 356 15 290 277 238 183 157

600 1600 556 33 8.43 857 737 565 486

G IcOlerde degisiklik yapma hakkiniz sakiidir.

TESISAT SEMASI

Girig

Radyatorlerde en ¢ok tercih edilen montaj sekli Gisten giris capraz kdseden
alttan cikis seklidir. Sag Ustten giren su, sol alttan radyatol terk eder ya da

bunun tam tersi sol Ustten giren su sag alttan radyatori terk eder.
Gikis

1sitma cit dan gelen L

ikinci montaj sekli ise ayni yoniin Ustten giris, alttan cikis yapildgi montaj sitma cihazina ddnen r
seklidir. Sag yandan ya da sol yandan yapilabilir.

Giris - _— -

Cikis Giris

Cikis
\sitma —_— —_— 1sitma
i 1 ihazindan len N \sitma cih " lelen . N —— f—————"" | cihazindan
isitma cihazina dénen = \sitma cihazina dénen [ gelen T I [ T_gflen_

isitma cihazina dnen isitma cihazina dénen

Panel radyator montajinda pek tercih edilmeyen ama mecburiyet karsisinda sag alttan giris sol alttan cikis ya
da tersi, sol alttan giris sag alttan ¢ikis seklinde de montaj yapilabilir.
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iLK CALISTIRMA

Isitma tesisatina su doldurmak igin sistemin en disiik koddaki girisinden hortum ile baglanmalidir. Sistemin en yiiksek
noktasindan hava gikisi igin purjori agik birakilmalhidir. Agik genlesme kullanilmig sistemlerde buna gerek yoktur. Musluk
acilarak ortum su ile doldurulmali, daha sonra su basilacak noktaya baglanmalidir. En disik kod radyatorde ise sisteme
su basarken, i1sitma cihazinda manometre varsa, manometre ile gozlemlenerek sistem 1-1,5 bar civarina getirilmelidir.
Sistemde hava kalmamasina 6zen gosterilmelidir.

Radyatorleri sebeke basinci ile test etmeyin. Test etme zorunlulugunuz varsa hatta mutlaka manometre bulundurun.
Gerekli basinci uyguladiktan sonra radyatorlere giris hattini kapatin. Radyatérleri sebeke basinci altinda birakmayin.

| Radyatérleri sebeke basinci altinda birakmayin.

BAKIM VE TEMIZLIK

Diizenli kontroller:

e Sukagaginin (sizint1) olup olmadigini kontrol edilmeli, su sizintisi varsa montajci firma ile gortistlmelidir.
e Radyatorler sadece tily birakmayan bir bezle ilik suyla, kimyasal madde kullaniimadan temizlenmelidir.

Periyodik kontroller:

e Panel radyatorlerin yanlari ayrilarak Uzerindeki 1zgaralari ¢ikartip konvektorlerin aralari temizlenebilir ya da
1zgara c¢ikartilmadan yukaridan sa¢ kurutma makinasi ile hava tflenip tozlarin asagidan dokilmesi saglanabilir.

e Sistem calisirken radyator ylzeyleri asagidan yukari komple elle kontrol edilerek soguk bolge olup olmadigi
kontrol edilmelidir. Soguk bolge olmasi radyator icinde hava kaldigini gostermektedir.

Sezonluk kontroller:

e Profesyonel temizleme sirketlerine radyator konvektdr temizligi yaptirilabilir.

RADYATOR HAVASINI ALMA

Sekilde gorulen yerlerden, purjor yerlerinden alinir. Derince bir kap bulunup, ¢ikacak kirli su igin 6nlem alinmalidir. Sistem
calistirihp, basing 2 bara kadar arttirilmalidir. Purjér anahtari veya diiz tornavida ile purjor tizerindeki vidayi saat yoniniin
tersine yavas yavas cevrilmelidir. Sistemde hava sikismissa bu esnada ¢ikacaktir. Diizgiin sekilde su akmaya baslayinca
havasi alinmis olacaktir. Daha sonra sistemin basinci kontrol edilip, 1-1,5 bar civarina getirilmelidir.

Sistemde hava olup olmadigini anlamak icin sistem calisirken radyatorleri elleyerek kontrol etmek yeterlidir. Hava olan
radyatorlerin alt taraflari, yukarilara oranla daha soguk olacaktir. Asagida, icinde hava olan radyatorle havasi alinmis
radyatorin termal kamera gorintileri bulunmaktadir.

oo (I
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UNLUSOY Yapi Malzemeleri Sanayi ve
Ticaret Limited Sirketi
Pancar OSB, 10. Cadde, No:2 Torbali, iZMiR
Tel: 444 35 32, www.unmak.com

18

UB-04

EN-442-1:2014

Celik Panel Radyatér, Tip: PKKP 22
Yukseklik: 600 Uzunluk: 1000

Binalarda Isitma Amach

Atege Tepki: Al

Tehlikeli Madde: None

Sizdirmazhk: 1300 kPa

Basing Dayanimi: 1690 kPa

Maksimum Calisma Basinci: 1000 kPa

Yiizey Sicakligi: Maksimum 120 °C

Nominal Isil Giig:

AT= 30°C — 859 W

AT= 50°C > 1723 W
Q=K *AT"

KM= 8,3083 n= 1,3637

Korozyona Karsi Direng: 100 saat nem testi
sonrasinda korozyon gézlemlenmemistir.

Darbe Dayanimi: Sinif 0

Unmak Extra marka radyatdrler, AB mevzuati uyarinca “Onaylanmis
Kurulus” olarak adlandirilan ve yonetmelikleri yiritmekle gorevli
bakanlk tarafindan resmi olarak atanmis kurulus tarafindan test
edilmis ve etikette beyan edilen degerleri bulunmustur.

Yanda 22 tip ve 1000 mm uzunluktaki radyatériin etiketi 6rnek olarak
verilmigtir.

Ambalaj tizerinde, ayni bilgileri iceren yatay, barkodlu etiket
mevcuttur.

C € PANEL RADYATOR 622*1000
178 EXTRA

18 / DoP Ref No: UB-04
Panel Radyatér Tip: 22 TS EN 442-1:2015 Binalarda Isitma Amach Kullanilir,
Sizdirmazlik: 1300 kPa / Basing Dayanimi: 1690 kPa / Darbe Dayanimi: Sinif O
Nominal Isil Giig ve Karakteristik Egrisi (AT=50°C) = 0 = 8,3083 x ATA1,3637
Dayanikhilik ve Nem Testi: 100 saat nem testi sonrasinda korozyon olusmamistir.
Maks. Calisma Basinci= 1000 kPa (10 bar) / Maks. Ylzey Sicakhgi= 80 °C

UNLOSOY Yapi Malz. San. ve Tic. Ltd. §ti. iPOSB 10. CAD. NO:2 PANCAR-TORBALI/IZMIR

8'680742°903559
0002424880.3.
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KULLANIM HATALARINA ILISKIN BILGILER

SORUN NEDEN ¢OzUm
Radyatorde soguk e icinde hava kalmis e “Radyator havasini alma” sayfasindaki
kisimlar var olabilir yonergelere gore havasini aliniz.
Radyatoriin altindan su e Montaj hatasi e Montajci firmaniz ile gorisliniiz
sizintisi var
e Pompa yetersiz geliyor | ® Pompa kademesi arttiriniz

Tesisattaki en son olabilir e Montajci firmayi cagiriniz
radyator isinmiyor e Radyatorde hava e “Radyator havasini alma” sayfasindaki

olabilir yonergelere gore havasini aliniz.

Garanti Ronusunda Wilinmesi Gerekenler

ilk calistirmasi Unmak Yetkili Servisler tarafindan yapilmayan radyatérler garanti kapsamina alinmayacaktir.

Kullanim kilavuzunda belirtilen uyarilara ve sartlara uyulmasi kosulu ile garanti stresi; malin tlketiciye teslim tarihinden
itibaren baslar ve on (10) yildir.

Bu drdnin kullanim kilavuzunda yer alan hususlara aykiri ve amag disi kullanilmasindan meydana gelebilecek hasar ve
arizalardan firmamiz sorumlu olmayacaktir.

Yetersiz, yanhs temizlemeden ve bakimdan kaynakl olusacak arizalar garanti kapsami digindadir.

Satilan mala iliskin olarak diizenlenen faturalar garanti belgesi yerine gegmez. Ancak, servis istasyonlarinda yapilan onarim
ve parga degisimi islemleri sonucunda verilen fatura garanti belgesi yerine geger.

Malin arizalanmasi durumunda, tamirde gegen sire garanti sliresine eklenir.

Radyatoriin azami tamir siresi 20 glindlr. Bu siire mala iliskin arizanin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi
durumunda, malin saticisi, bayii, acentesi, temsilcilig§inden birine bildirim tarihinden itibaren baslar. Tiketicinin ariza
bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhiitli mektup veya benzeri bir yolla yapmasi miimkindir. Ancak, uyusmazhk
halinde ispat yukimlilugu tiketiciye aittir.

Malin arnzasinin 20 is glni icerisinde giderilememesi halinde, firmamiz malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer
ozelliklere sahip bagka bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmektedir.

Bu garanti belgesi sadece radyatodler icin verilmistir. Isitma sistemindeki boru, vana, fittings vb gibi diger ekipmanlari
kapsamaz.

Garanti belgesi Gzerinde bulunan satici ve Uretici kisminda veya herhangi bir kismindaki tahribatta (silinti, kazinti) garanti
kapsami digina gikilir.

Cihazin kullanma kilavuzuna uygun olmayan tesisat ya da kullanma kilavuzunda uygun olmadigi belirtilen herhangi bir
uygulama ile radyator garanti kapsami disina gikar.

Kullanicidan ve radyator yerlesiminden kaynaklanan hatalarda, dogal afetlerle gelen hatalarda, iklim kosullarindan dogan
donmalarda garanti kapsamindan ¢ikar.

Hatali segilmis radyator kapasitesinden dolayl meydana gelebilecek hatalar garanti kapsami disindadir.

Radyatoriin musteriye teslim edildikten sonraki nakliyeden kaynaklanan hatalar garanti kapsami disindadir.

Boyali ylizeylerde meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsami digindadir.

Garanti belgesinin ibraz edilemedigi durumlar garanti kapsami disindadir.

Kullanicinin, kullanma kilavuzunda belirtilen bakimlari yaptirmamasindan kaynaklanan hatalarda kazan garanti kasami
disina gikar.

ilk calistirmasi ya da servis hizmeti Unmak Yetkili Servisleri disinda farkli bir yere yaptiriimis radyatérler garanti kapsam
disinda kalir.
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imalat¢i Firmanin

Unvani : Unliisoy Yapi Malzemeleri Sanayi ve
Ticaret Limited Sirketi

Adres: Pancar Organize Sanayi Bolgesi, 2.
Etap No:2, Torbali - iZMIR

Telefon — Faks: 0232 444 3532 - 0232 469 2412

Firma Yetkilisinin imzasi ve Kasesi:

Satici Firmanin

Unvani

Adres:

Fatura Tarihi ve Sayisi

Firma Yetkilisinin imzasi ve Kasesi:

Ticari Malin

Cinsi: PANEL RADYATOR

Markasi/Modeli: UNMAK
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Garanti Belgegi

GARANTI SURESI

10 YIL

Satis Sonrasi Hizmetler Yeterlilik Belgesi
Kapsam: TS 12676, Belge No: 37278

Bu garanti belgesinin kullaniimasina 6502 sayili Kanun ile bu Kanun’a dayanilarak diizenlenen Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Yonetmelik uyarinca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlhgi, Tlketicinin ve
Rekabetin Korunmasi Genel Mudurligu tarafindan izin verilmistir.




